
Technický list výrobku 
BauderGREEN FV 125
Filtračné rúno 125 g/m²

Bauder s.r.o.
Františkánska 7445/5 917 01 Trnava
www.bauder.sk

Všetky údaje sú založené na súčasnom stave technických znalostí.
Vyhradzujeme si právo na zmeny. Informujte sa príp. o smerodajných technických poznatkoch.
Všetky zobrazené farby a povrchy sú približné a farebne nezáväzné.
NPD = no performance declared (parameter neurčený). Stav: 0322

Oblasti použitia Filtračné rúno pre extenzívne a intenzívne ozelenenie

Kód výrobku 7423 0200

Vlastnosť Jednotka Hodnota

Materiál - polyester/polypropylén

Plošná hmotnosť g/m² 125

Charakteristická veľkosť otvorov
(O90)

mm 0,126

Pretláčacia sila valcovým
razníkom (CBR)

N >1.000

Trieda robustnosti geotextílie - GRK 2

Priepustnosť vody kolmo na
rovinu (VH50)

m/s 0,11

Balenie - kotúč à 200 m²

Rozmery m 2x100

Poznámky K dispozícii aj maloformátový kotúč 1 x 100 m, kód výrobku 7423 0100.

Montážne pokyny BauderGREEN FV 125 filtračné rúno položte voľne na drenážnu vrstvu, s presahom najmenej 10 cm.

Ďalšie podklady Aktuálne dokumenty ako brožúry, montážne návody, atď. nájdete na internetovej stránke www.bauder.sk


